
Saint - Gobain Glass  

Lôinvolucro trasparente 

per gli edifici nZEB 

29 gennaio 2016 

Mario Boschi 



2 

Le vetrate, possono e devono contribuire 

assicurando: 

 Prestazioni energetiche 

 . Trasmittanza termica    U 

 . Fattore Solare               g 

 . Trasmissione luminosa Tl 

 

 Isolamento acustico 

 

Il tutto in 

 Sicurezza 



Normale vetro float 

n. 1Coating low e. ắn 0,01  

(  composizione 4.16 Ar 90%.4) 

Ug 1,0  W/m2K     

g 0,52 

Tl 73 % 

Le prestazioni energetiche  
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Ug 0,5 W/m2K   

 g 0,37 

Tl 60 % 

 

 
 n. 2 Coating low e. ắn 0,01  

Vetri extra chiari (Diamant) 

 
( composizione 4.16 Ar 90%.4. 16 Ar 90%. 4) 

Le prestazioni energetiche  
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Ug   0,4 W/m2K   

g  0,30 

Tl 47 % 

 

Le prestazioni energetiche  
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n. 3 coatings low e. ắn 0,01  

(composizione 4.16 Ar 90%.4. 16 Ar 90%. 4.16 Ar 90%.4) 

vetri extra chiari Diamant 

 



Le prestazioni energetiche  

Sulla Trasmittanza termica U agiscono: emissività del coating, numero e 

ampiezza delle camere, tipo di gas e percentuale di riempimento 

 

Sul fattore solare g agiscono: tipo di coating (g da 10 ad 80 %), spessore 

complessivo dei vetri e la loro colorazione in pasta (g da 40 a 90 %) 

 

Sulla trasmissione luminosa Tl agiscono: tipo di coating, spessore e 

colorazione in pasta del vetro (Tl da < 10 a > 90 %) 

 

Il tutto è combinabile in funzione delle esigenze di progettazione: 

ampiezza delle superfici trasparenti, esposizione, ubicazione, destinazione 

dôuso, desiderata,é in innumerevoli soluzioni possibili 



Le prestazioni energetiche  

Nel residenziale quando le esigenze sono standard, le 

composizioni delle vetrate sono relativamente prevedibili 

 

Negli edifici del terziario, le variabili sono tali che le 

vetrate più adatte alla singola applicazione, sono 

progettabili solo dopo che si sono definite le esigenze 

 

Per comporre le vetrate si può  utilizzare il sistema di 

calcolo messo a disposizione dal produttore di vetro 



Per progettare, per calcolare, 

per scegliere la vetrata che 

abbia le prestazioni 

migliori/adeguate alla 

applicazione 

programma di calcolo certificato 

Scaricabile liberamente da: 
www.saint-gobain-glass.com 

CALUMEN 



Per progettare, per calcolare, 

per scegliere la vetrata che 

abbia le prestazioni 

migliori/adeguate alla 
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Scaricabile liberamente da: 
www.saint-gobain-glass.com 

CALUMEN 
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Attenzione però, la progettazione di vetrate ad alta efficienza 

energetica va fatta con competenza 

Va evitato il rischio di rotture in 

opera e ricordarsi che il vetro 

che sta per rompersi non da 

segni premonitori 

Questa pubblicazione di Assovetro 

fornisce  indicazioni utili 



Tensioni di origine termica  
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La gamma Saint-Gobain Glass 

SGG Confort: i prodotti 
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Basso emissivi 4 Stagioni 

Controllo solare, 

basso emissivo e 

selettivo 



Torri Gemini ï Milano 
Arch. Morisi & Gantes 
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Vetrate isolanti con  vetri a 
controllo solare 

SGGANTELIO® Smeraldo 



Il top dellôefficienza:  
vetri basso emissivi, a controllo solare e selettivi 
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